


RECUBRIMIENTO
��Zinc-alum aplicado en ambas caras,  según  norma  de 
fabricación ASTM  A792  M08, calidad AZ-150 (150  gr./m2)
��Calidad estructural  grado 37 (of.  2600  kg./cm2)
��Prepintados  pinturas de  poliéster con  espesor de 20 
micras  aplicado en una  cara  de  la  línea  continua  a  
base de  resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que  
proporcionan un acabado de alta  calidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS                                                   
AVANCE ÚTIL: 200 mm
ESPESORES: 0.4mm /0.5mm 
LARGOS: 0.5mt a 6.0 mt  (largos especiales, consultar)                                   
TERMINACIÓN: Zincalum o prepintado                     

NOTA:
�;�6�H���U�H�F�R�P�L�H�Q�G�D���D�O�P�D�F�H�Q�D�U���H�Q���X�Q���O�X�J�D�U���V�H�F�R��
�;�6�H���U�H�F�R�P�L�H�Q�G�D�����U�H�W�L�U�D�U���H�O���I�R�L�O���L�Q�P�H�G�L�D�W�D�P�H�Q�W�H���G�H�V�S�X�H�V���G�H���W�H�U�P�L�Q�D�U���G�H���L�Q�V�W�D�O�D�U��
�;�1�X�H�V�W�U�R�V�� �S�U�R�G�X�F�W�R�V�� �H�V�W�i�Q�� �H�Q�� �F�R�Q�V�W�D�Q�W�H�� �S�U�R�F�H�V�R�� �G�H�� �L�Q�Q�R�Y�D�F�L�y�Q�� �\�� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�R�� �S�R�U�� �H�O�� �T�X�H�� �S�X�H�G�H�Q��
sufrir modificaciones en sus tolerancias(+  - 10  mm)
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